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Préambule

La loi du 2 février 1995, complétée par un décret du 5 octobre 1995, a défini un outil
réglementaire, le Plan de Prévention des Risques (dit ‘PPR"), qui a pour objet de délimiter
les zones exposées aux risques naturels prévisibles et dy interdire ou dy réglementer les
utilisations et oceupations du sol.

En Haute-Garonne, et plus précisément dans le Nord toulousain, le risque inondation est le
plus fréquent et le mieux connu, notamment en regard de I'événement majeur gu'a constitué
la crue de 1875 sur la Garonne.

Le 26 janvier 2001, le Préfet de Haute-Garonne a prescrit par arrété
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques d'inondation sur le bassin
de risque constitué par les communes de BLAGNAC, FENOUILLET, BEAUZELLE,
SEILH, GAGNAC et LESPINASSE. Le périmétre mis & '‘élude correspond aux terrifoires
communaux offectés par ce risque.

En ouire, la commune de Beauzelle est également soumise au risque de mouvements de
terrain, et le Plan de Prévention des Risques correspondont o également été prescrit le 4 juin
2002. Ce volet n'est néanmoins traité que dans le dossier spécifique & cette commune.

La Direction Départementale de I'Equipement de la Haute-Garonne est chargée d'instruire le
projet de Plan de Prévention des Risques dont les étapes d'élaboration sont synthétisées sur
lorganigramme de lo page suivante.

La Direction Départementale de 'Equipement a confié & SOGREAH la réalisation du projet de
PPR qui fait 'objet du présent document.
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Phase 1

Connaissance des risques naturels

Risque Inondation

Définition de l'aléa

|

Phase 2

Connaissance des enjeux

Enjeux en zone inondable

l

Phase 3

Elaboration du projet de zonage et de reglement

A4

Phase 4
Constitution du dossier de PPR

— note de présentation
- zonage réglementaire
- réglement

l

Phase 5
Enquéte publique

|

Phase 6

Adaptation du dossier (si nécessaire) et approbation

Une démarche concertée
Un outil de gestion
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Conformément & l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des
risques naturels prévisibles, ce dossier est organisé autour des trois volets suivants :

% Volet 1 : Note de présentation du bassin de risque
% Volet 2 : Note communale

& Volet 3 : Zonage réglementaire et Réglement

Le présent document constitue le volet 3 relatif au zonage réglementaire et au réglement de la
commune de Lespinasse.
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1. PRINCIPES GENERAUX

Le zonoge et le réglement associé constituent in fine le coeur et le fondement du PPR en
traduisant une logique de réglementation qui permet de distinguer, en fonction de la nature et
de l'intensité du phéneméne d'une part (aléas), et des enjeux exposés d'autre part, des zones
de disposition réglementaire homogénes.

De fagon pratique, cefte différenciation est réalisée en distinguant des zones de différentes
couleurs pour le risque inondation. Les principes correspondants sont explicités ci-aprés.

2. ZONAGE EN ZONE INONDABLE

Le zonage réalisé fraduit les différents objectifs du PPR :

[

amélioration de la sécurité des personnes exposées ;
— limitation des dommages aux biens et activités exposés ;

— gestion globale du bassin versant en préservant les zones naturelles de stockage et le
libre écoulement des eaux, ceci pour éviter 'aggravation des dommages en amont et en
aval ;

— Finformation des populations situées dans les zones & risque.

Il repose sur la distinction de quatre zones réglementées dites rouge, jaune, violette et bleue,
la zone restante étant qualifiée de blanche.

% Lo zone rouge

* Lo zone rouge comprend les zones d'aléa fort, c'est-a-dire les plus exposées au risque
inondation, en dehors des centres urbains et leur continuité.

s Sur cette zone, les principes appliqués relévent de linterdiction ou du contrle strict de
l'extension de |'urbanisation avec pour objectifs :

~ la sécurité des populations ;

- la préservation du réle déterminant de ces champs d'expansion des crues {zones
naturelles ou zones d'urbanisation peu denses) par limitation stricte de toute occupation
ou utilisatien du sol susceptible de faire obstacle & lécoulement des eaux ou de
restreindre le volume de stockage de la crue.

1150230 Acit 2007
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Lo zone Jaune

la zone jaure comprend les zones d'cléa faible & moyen et la  zone
hydrogéomorphologique potentiellement inondable constituant des champs d'expansion
des crues et correspondant & des secteurs non urbanisés ou des secteurs & habitat isolé.

Sur cette zone, les principes appliqués relévent de l'interdiction ou du conirdle strict de
lextension de l'urbanisation avec pour objectifs la préservation du réle des champs
d'expansions des crues par limitation stricte de toute occupation ou utilisation du sol
susceptible de faire obstacle & I'écoulement des eaux ou de restreindre le volume de
stockage de la crue, hormis dans le cas des bétiments destinés & l'activité agricole.

% Lo zone violette

¢ Lo zone violette est une zone o lintensité du risque reste forte (aléa fort) mais qui s'inscrit
dans une logique de centre urbain, caractérisé por une occupation du sol imporiante, la
continuité du béi et la mixité des usages entre logements, commerces et services.

+ Sur cette zone, les principes oppliqués relévent du développement urbain sirictement
contrélé.

% Lo zone bleve

s La zone bleue est une zone ol l'intensité du risque est faible & moyen et correspondant &
des secteurs urbanisés denses [y compris cenire urbain) ou peu denses ainsi qu'd des
secteurs oU les acteurs locaux ont identifié des enjeux en matidre de gestion et de
développement du territoire.

+ Sur cette zone, la possibilité de construction nouvelle peut &tre envisagée. La mise en
ceuvre d'un ensemble de réglementations a pour objectif de prévenir le risque et réduire
$es consegquences.

% Lo zone blanche

s Lo zone blanche correspond aux secteurs oU, en I'état actuel de la connaissance des
phénoménes naturels, le risque inondation n'est pas avéré ou redouté en regard de
I'événement de référence.

» Sur cette zone aucune prescription réglementaire n'est applicable au titre du présent PPR
(et donc en dehors de celles existantes par ailleurs) ; toutefois, et en particulier au niveau
des parcelles voisines de celles soumises & un risque inondation, il est conseillé de suivre,
lorsque cela est possible, les dispositions et recommandations consignées dans le
réglement et applicables aux autres zones.
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3. ZONAGE ET CONCERTATION

Comme toutes les phases d'élaboration du PPR, le zonage o été réalisé dans un souci de
concertation étroite avec les acteurs locaux et en particulier les élus de la commune.

Cette concertation avait pour but, le cas échéant, de prendre connaissance et d'examiner tel

ou tel point particulier en regard d'une part des cléas et d'autre part des enjeux concernés,
actuels ocu & venir.

4. LA CARTE DU ZONAGE

La carte définissant le zonage adopté sur la commune de Lespinasse est jointe ci-aprés.

5. COTES DE REFERENCE

De nombreuses prescriptions réglementaires renvoient, dans le cadre du risque inondation, &
des cotes de référence, c'est-a-dire aux niveaux d'écoulement asscciés & I'événement de
référence sur le cours d'eau considéré.

Les cotes de référence sont donc portées sur le plan du zonage réglementaire ; elles
fournissent le long d'un cours d'eau donné les isccotes, c'est-&-dire les "lignes" de méme cote
d'écoulement, rattachées au systéme de nivellement général de la France (NGF).
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1. PREAMBULE

Le Plan de Prévention des Risques est conforme :

Au Code de I'Environnement, notamment la Loi sur 'eau,
Au code rural,

Au code de la santé publique,

Au code de la route,

Au code de la voirie routiére.

2. PORTEE DU REGLEMENT ET DISPOSITIONS GENERALES

2.1 Champ d’application

Le présent reglement s'applique a la commune de Gagnac. |l détermine les mesures de prévention a mettre en
cauvre pour le risque inondation, seu! risque naturel prévisible pris en compte sur cette commune.

Conformément & I'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 relative a I'organisation de la sécurité civile, a la
protection de la forét contre l'incendie et a la prévention des risques majeurs, le territoire inclus dans le périmétre
du PPR a été divisé en plusieurs zones en fonction du degré d'exposition au phénoméne d'inondation (alea) et
de la vulnérabilité liée aux dommages prévisibles en fonction de 'occupation des sols (enjeux). Ces zones sont
les suivantes :

- une zone ROUGE, caractérisant des zones non urbanisées soumises vis-a-vis du risque inondation a
un aléa fort et voudes a l'expansion des crues de la Garonne, du Touch et de FAussonnelle, dans le but
de permettre un laminage des crues de la riviére et ne pas aggraver le risque d’inondation a 'aval,

- une zone VIOLETTE, caractérisant le centre urbain et/ou un secteur urbanisé dense avec continuité du
héti, soumis vis-a-vis du risque d'inondation & un aléa fort,

- une zone JAUNE, vouée A f'expansion des crues, correspondant & des zones non urbanisées ou a
urbanisation diffuse soumises a des aléas faible et moyen.

- une zone BLEUE, caractérisant le cenfre urbain etfou un secteur urbanisé dense avec continuité du
bati, soumis vis-a-vis du risque d'inondation a des aléas faible ou moyen.

En application de l'article 3 du décret n®95-1089 du 5 octobre 1985 modifié par décret n°2005-03 du 5 janvier
2005, le présent réglement fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants, ainsi qu'a
Iimplantation de toutes constructions et installations, & l'exécution de tous travaux et a l'exercice de toutes
activités, sans préjudice de l'application des autres législations ou réglementations en vigueur.

Réglement 3



22, Effets du PPR

Le PPR vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit &tre annexé au P.L.U., s'il existe ou carte communale,
conformément a l'article L126-1 du Code de I'Urbanisme (art. 404 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 issu de
I'article 16 de la loi modificative n°95-101 du 2 février 1995, tifre |1, chap. ).

Les mesures de prévenfion fixées par le présent réglement sont définies et mises en ceuvre sous la
responsabilité du maftre d'ouvrage ef du maitre d'ceuvre concernés par les constructions, fravaux et installations
visees. Elles sont destinées a assurer la sécurité des perscnnes, limiter les dommages de biens et activités
existants, & éviter un accroissement des dommages dans le futur et a assurer le libre écoulement des eaux et la
conservation des champs d'expansion des crues. Conformément a I'article L 562-5 du Code de [Environnement,
le non-respect des mesures rendues chligatoires est passible des peines prévues a l'aticle L 480-4 du Code de
['Urbanisme.

Selon les dispositions de ['article L 125-8 du Code des Assurances, |'cbligation de garantie de I'assuré contre les
effets des catastrophes naturelles prévue a l'article L 125-2 du méme code ne s'impose pas aux entreprises
d'assurance a I'égard des biens immobiliers construit en violation des régles prescrites. Toutefois, cette
dérogation ne peut intervenir gue lors de la conglusion initiale ou du renouvellement du contrat d'assurance.

3. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DIFFERENTES
ZONES DU PPR

Les dispositions réglementaires applicables au titre du présent PPR inondation pour chacune des zones
précédemment listées sont regroupées dans ce qui suit, et énoncées zone par zone.

Elles sont suivies des dispositions applicables aux stafions d'épuration, valables pour toutes les zones, ainsi que
par les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde liées au PPR inondation.

Finalement, les annexes 1, 2 et 3 au réglement présentent respectivement ;
- laliste (non exhaustive) des produits et matiéres dangereux ou flottants ;
- des éléments de terminologie et de définitions (glossaire) ;

- des schémas explicatifs de certaines notions intervenant dans le réglement.

Reglement 4



1. GENERALITES

La zone porte sur les zones hors du centre urbain et de continuité urbaine, et sur les zones vierges de
construction gu'll convient de conserver comme telles pour au moins I'une des raisons suivantes :

- Ces zones sont mobilisées réguliérement et se trouvent exposées a des aléas d'inondation forts en raison
de l'intensité des paramétres physiques (hauteur d’eau, vitesse du courant) et ce dés les petits épisodes de
crue ;

- Elles sont mobilisées pour les fortes crues selon des aléas d'inondation forts ;

- Elles constituent autant de possibilité d'écoulement pour le retour des eaux au lit de la riviére,

2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

» Le stockage de matiére dangereuses ou de produits flottants tels que ceux figurant dans la liste annexée au
reglement sauf si le site de stockage est placé hors d'eau et muni d'un dispositif empéchant leur
entrainement par les eaux.

» Les décharges d'ordures ménagéres, déchets industriels et produits toxiques.

» Toutes implantations nouvelles d'établissements ou d'activités ayant vocation & héberger ou & accueillir a
titre temporaire ou permanent un nombre important de personnes ou de personnes vulneérables, notamment
les hopitaux, hotels, écoles, créches, maisons de refraite, centre d'accueil de personnes & mobilité réduite.

» Toutes implantations nouvelles de constructions nécessaires au bon fonctionnement des secours
(pompiers, gendarmerie, PC de coordination de crise, ...).

» La création de sous-sols

o la réalisation de remblais {autres que ceux strictement nécessaires a la mise en ceuvre des aménagements
autorisés ci-apres).

» L'implantation ou l'extension de temain de camping ou de caravaning et des aires d'accuell des gens du
voyage.

» Toutes occupations, constructions (y compns les constructions nouvelles & usage d'habitation), fravaux,
dépadts, installations et activités de quelque nature qu'il soit & I'exclusion de celles visées ci-aprés, soumises
a prescriptions.

3. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A PRESCRIPTIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation 2 la régle commune, autorisables, a
conditions :

e qu'elles n"aggravent pas les risques,

qu'elles n'en provoquent pas de nouveausx,

qu'elles ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte,

gu'elles respectent les principes de prévention et de sauvegarde des biens et des personnes,

qu'elles respectent les prescriptions figurant a la rubrique « PRESCRIPTIONS » ci-dessous.
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3.1

Aménagements, infrastructures

Sont autorisés

sous réserve du respect des prescriptions suivantes

314

Les ouvrages de protection.

Ne pas aggraver les risques par ailleurs.

3.1.2

Les travaux et  aménagements
hydrauliques destinés a réduire les
consequences du risque d'inondation y
compris les ouvrages et les travaux
visant a améliorer 'écoulement des eaux
et la régulation des flux.

Ne pas aggraver les risques par ailleurs.

prendre les dispositions appropriées aux frisques Créés
par ces travaux,

Avertir le public par une signalisation efficace.

313

Les fravaux d'infrasfructure nécessaires
au fonctionnement des services publics,
y compris les voiries nouvelles.

Ne pas aggraver les risques par ailleurs.

prendre les dispositions appropriées aux risques créés
par ces travaux.

Avertlr le public par une signalisation efficace.

3.14

Les équipements techniques de services
publics {ouvrages de distribution
d'énergie, d'alimentation d'eau potable,
d'assainissement, de
télécommunication,...)

Ne pas aggraver les risques par ailleurs.

Placer les équipements vuinérables ou sensibles au-
dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif
assurant 'étanchéité.

315

Les ouvrages destinés a assurer le
franchissement des cours d'eau par les
voies de communication.

Dimensionner ces ouvrages pour permetire le transit des
débits comespondant au moins & la plus grosse crue
connue.

3.1.6

Les ouvrages liés & la voie d'eau (prises
d'eau, passes, micro-centrales,
constructions ou installations liges aux
loisirs nautigues,...).

Restreindre |a vulnérabilité.

Ne pas aggraver les risques.

Placer les équipements vulnérables ou sensibles au-
dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif
assurant I'étanchéité.

3.2

Constriictions nouvelies

Sont auterisées

sous réserve du respect des prescriptions suivantes

3.21

La construction ou [aménagement
d'acces de sécurité extérieurs (plates-
formes, voiries, escaliers, passages hors
d'eau, efc.). pour les batiments destinés
a recevoir du public.

Permettre  I'évacuation des personnes (valides,
handicapées ou brancardées), de fagon autonome ou
avec 'aide des secours,

322

La construction d'abris légers annexes
de batiments d'habitation existants (abri
de jardin, elc.) ou de garage particulier

Limiter 'emprise au sol a 20m2.

Ne pas faire l'objet d'une habitation.

Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant 'étanchéité.
Situer dans I'ombre hydraulique du batiment existant.
N'autoriser qu'une seule construction de ce type par unité
fonciére a compter de I'approbation du PPR.

3.23

Les équipements de loisirs et les locaux
techniques ou sanitaires nouveaux ou
complétant des acfivites existantes
(terrain de sport, vestiaire, tribune,...) ou
de [I'habitat existant (piscine de
particuliers).

Ne pas occuper en permanence.

Situer le plancher au-dessus des PHEC (sauf
impossibilitt  fonctionnelle pour les constructions
inférieures a 20m?).

Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par fout dispositif assurant 'étanchéité.
Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.
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3.24 Les consfructions et installations | Limiter 'emprise au sol a 10 m? par parceile d'usage.
directement lieces a la pratiqgue du
jardinage & caractére familial ou ouvrier
3.25 Les semes funnels (parois en film|Permettre la transparence hydraulique {cotés relevables).
plastique) ou toutes semes a structure | Implanter dans le sens d'écoulement des eaux
démontable. Placer les équipements techniques au-dessus des PHEC
ou les protéger par fout dispositif assurant I'étanchéité.
3.26 La construction de piscines. Positionner les margelles au niveau du terrain naturel
Indiquer la position de I'cuvrage par un marquage visible
au dessus des PHEC.
Placer les équipements techniques au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant I'étanchéité.
3.2.7 Les nouvelles cldtures. Pemnettre Ia transparence hydraulique.
3.3. Constructions existantes
Sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions suivantes
3.3.1 Les travaux usuels d'entretien, de | Ne pas aggraver les risques.
reparation et de gestion courants des |Ne pas augmenter la population exposée par création de
batiments existants implantés avant | logements supplémentaires.
l'approbation du PPR (traitement des | Ne pas augmenter l'emprise au sol du batiment.
fagades, réfection des toitures,...).
3.3.2 La reconstruction sur une emprise au sol | Reconstruire au-dessus des PHEC.
équivalente ou inférieure, de tout édifice | Ne pas augmenter la populafion exposée par création de
detruit par un sinistre autre que | logements supplémentaires.
linondation (&  Il'exception  des | Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.
établissements de soin, santé et
enseignement).
3.33 L'extension limitte des habitations | Limiter I'emprise au sol & 20m?,
existantes Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (si
impossibilité fonctionnelle, l'extension sera autorisée si
niveau refuge d’au moins 20m? SHON).
Implanter dans l'ombre hydraulique de la construction
existante.
Autoriser I'extension une seule fois.
3.34 L'extension limitée des constructions | Limiter I'emprise au sol a 20m?,
annexes d'habitation (abris de jardins, | Implanter dans l'ombre hydraulique de la construction
garages, ...). existante.
Autoriser 'extension une seule fois.
335 Les ftravaux de démolition de|Ne pas augmenter la vulnérabilité d'autres sites ou
construction batiments (une étude d’ensemble devra étre fournie pour
le démontrer).
3.36 L'extensicn mesurée et affenante des | Ne pas augmenter la capacité d'accueil ou d’hébergement

batiments ayant vocation a héberger ou
a accueillir, a titre femporaire ou
permanent, un nombre important de
personnes {(enseignement, soin, santé).

de ces établissements.

Situer le premier plancher et les équipements sensibles
au-dessus des PHEC.

Limiter I'augmentation de I'emprise au sol & 20% du
batiment existant.

Implanter dans I'ombre hydraulique de la construction
existante.

Autoriser l'extension une seule fois.

Mettre en ceuvre un plan de secours.
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3.3.7

L'extension mesurée et attenante des
établissements recevant du public et des
béatiments & usage artisanal, commercial
ou industriel,

Situer le premier plancher et les équipements sensibles
au-dessus des PHEC.

Ne pas augmenter l'emprise au sol de plus de 20% du
batiment existant, dans la limite du tiers de la superficie
fotale de Iz parcelle.

(mplanter dans |'ombre hydraulique de la construction
existante.

Ne pas augmenter la population exposée par création
d'hébergement temperaire ou permanent.

338

L'extension mesurée et attenante des
batiments de sport et de loisirs.

Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf
impossibilité fonctionnelle et présence d’un niveau
refuge).

Situer les equipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant I'étanchéité.

Ne pas augmenter ['emprise au sol de plus de 20% du
batiment existant, dans fa limite du tiers de la superficie
totale de Ia parcelle,

Implanter dans ['ombre hydraulique de la construction
existante.

Ne pas augmenter la population exposée par création
d'hébergement temporaire ou permanent.

339

L'extension mesurée et attenante de
batiments a usage agricole.

Ne pas augmenter I'emprise au sol de plus de 20% du
béatiment existant, dans la limite du tiers de la superficie
totale de la parcelle.

Implanter dans I'ombre hydraulique de la construction
existante.

Placer les produits polluants au-dessus des PHEC.

Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant 'étanchéité.

Ne pas augmenter la population exposée par création
d'hébergement temporaire ou permanent.

3.3.10

L'extension des constructions existantes
pour réaliser des locaux sanitaires ou
techniques lorsque cette extension
répond & une mise en conformité avec
des normes en vigueur.

Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf
impossibilité fonctionnelle et présence d'un niveau
refuge).

Situer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant I'étanchéité.

Ne pas augmenter |'emprise au sol de plus de 20% du
batiment existant, dans la limite du tiers de la superficie
totale de la parcelle.

Implanter dans I'ombre hydraulique de la construction
existante.

3.3.11

L'extension des constructions techniques
d'intérét geénéral (station de pompage,
transformateur électrique, ...) , lorsque le
projet nécessite la proximité immédiate
des installations initiales qui ne peuvent
étre déplacées pour des motifs d'ordre
technique.

Situer le premier plancher et les équipements sensibles
au-dessus des PHEC.,

Ne pas augmenter |'emprise au sol de plus de 20% du
batiment existant, dans la limite du tiers de la superficie
totale de la parcelle.

Implanter dans I'ombre hydraulique de la construction
existante.

3.3.12

La surélévation des consfructions
existantes permeftant de réduire leur
vulnérabilité.

Ne pas augmenter la population exposée par création de
logements supplémentaires.

Reglement




graviéres, ainsi gue les stockages de
matériaux associés

3.3.13 Le changement de destination et les | Ne pas augmenter la population exposée par création de
aménagements intermes des | logements supplémentaires.
constructions existantes ne conduisant| Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf
pas vers un établissement sensible. impossibilité fonctionnelle et présence d'un niveau

refuge).
Ne pas augmenter ['emprise au sol et la vulnérabilité de fa
construction.
34 Utlilsations des sols
| Sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions sulvantes

3.41 L'aménagement de places de | Indiquer Inondabilité de fagon visible pour tout utilisateur.
stationnement collectif de type public cu | Prévoir un  systéme d'interdiction de l'accés et
privé d'évacuation rapide de tous les wvéhicules en cas

d'annonce de crue.
Ne pas nuire a I'écoulement ni au stockage des eaux.
Garder les surfaces perméables.

342 L'amenagement de parcs, de jardins, de | Ne pas nuire & I'écoulement ni au stockage des eaux.
terrains de sports ou de loisirs (y compris | Ne pas faire I'objet d'un hébergement temporaire ou
les locaux indispensables tels que|permanent.
vestiaires, sanitaires, buvettes, etc.)

3.4.3 Les plantations d'arbres a haute fige, | Elaguer réguliérement jusqu'a la hauteur de référence.
espacé de plusde 4 m Utiliser des essences a feuilles cadugues et a

gnracinement non superficiel.

3.44 Les activités et utifisations agricoles | Ne pas aggraver les risques.
traditionnelles  telles que pacages,
prairies de fauche, cultures, efc.

345 L'exploitation forestiére est autorisée Ne pas aggraver les risques, y compris du fait des modes

de débardage utilisés.

3.46 Les réseaux d'imigation et de drainage. | Ne pas faire obstacle a 'écoulement des eaux.

Installer du matériel démontable.
3.4.7 L'exploitation et  I'ouverture  des | Démontrer |'absence d'impact négatif mesurable par une

étude hydraulique.

définir les mesures compensatoires nécessaires.
Respecter les réglementations relatives aux installations
classées et aux travaux soumis & autorisation ou
déclaration au titre de la loi sur l'eau.

Reglement




1. GENERALITES

La zone porte sur tes centres urbains et les zones de continuité urbaine ol il convient de fimiter fes nouvelles
implantations humaines car elles sont exposées a des aléas forts en raison de fintensité des parametres
physigues (hauteur d'eau, vitesse du courant).

2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

¢ Le stockage de matiére dangereuses ou de produits flottants tels que ceux figurant dans la liste annexée au
réglement sauf si le site de stockage est placé hors d'eau et muni d'un dispositi empéchant leur
entrainement par les eaux.

» Les décharges d'ordures ménageres, déchets industriels et produits toxiques.

s Toutes implantations nouvelles d'établissements ou d'activités ayant vocation & héberger ou a accueillir a
titre temporaire ou permanent un nombre important de personnes ou de personnes vulnérables, notamment
les hopltaux, hétels, éccles, creches, maisons de retraite, centre d'accueil de personnes a mobilité réduite.

¢ Toutes implantations nouvelles de constructions nécessaires au bon fonctionnement des secours
{(pompiers, gendarmerie, PC de coordination de crise, ...).

e Lacréation de sous-sols

e Laréalisation de remblais (autres que ceux strictement nécessaires & la mise en ceuvre des amenagements
autorises ci-aprés).

» L'implantation ou I'extension de terrain de camping ou de caravaning et des aires d'accueil des gens du
voyage.

= Toutes occupations, constructions (y compns les constructions nouvelles & usage d'habitation), travaux,
dépdts, installations et activités de quelque nature qu'il soit & I'exclusion de celles visées ci-aprés, soumises
a prescriptions.

3. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A PRESCRIPTIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation a ta régle commune, autorisables, &
conditions :

« gu'eltes n'aggravent pas les risques,

e gu'elles n'en provoguent pas de nouveaux,

o qu'elies ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte,

* qu'elies respectent les principes de prévention et de sauvegarde des biens et des personnes,

—_— e

Reéglement 10



3.1

Aménagements, Infrastructures

Sont autorisés

sous réserve du respect des prescriptions suivantes

3.1.1

Les ouvrages de protection.

Ne pas aggraver s risques par ailleurs.

31.2

Lles travaux et aménagements
hydrauliques destinés & réduire les
conséquences du risque d'inondation y
compris les ouvrages et les travaux
visant & améliorer I'écoulement des eaux
et la régulation des flux.

Ne pas aggraver les risques par ailleurs,

prendre les dispositions appropriées aux risques créés
par ces travaux.

Avertir le public par une signalisation efficace.

313

Les travaux d'infrastructure nécessaires
au fonctionnement des services publics,
y compris les voiries nouvelles.

Ne pas aggraver les risques par ailleurs.

prendre les dispositions appropriées aux risques Ccréés
par ces travaux.

Avertir le public par une signalisation efficace.

314

Les équipements techniques de services
publics  (ouvrages de distribution
d'énergie, d'alimentation d'eau potable,
d'assainissement, de
telécommunication,...)

Ne pas aggraver les risques par ailleurs.

Placer les équipements vulnérables ou sensibles au-
dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif
assurant ['étancheité.

3.1.5

Les ouvrages destinés & assurer le
franchissement des cours d'eau par les
voies de communication,

Dimensionner ces ouvrages pour permeltre le transit des
débits comespondant au moins & la plus grosse crue
connue.

3.1.6

Les ouvrages liés a la voie d'eau (prises
d'eau, passes, micre-centrales,
constructions ou installations liées aux
loisirs nautiques,...).

Restreindre la vulnérabilité.

Ne pas aggraver les risques.

Placer les équipements vulnérables ou sensibles au-
dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif
assurant ['étanchéité.

3.2

Constructions nouvelies

Sont autorisées

sous réserve du respect des prescriptions sulvantes

3.24

Les constructions nouvelles & usage
d’habitation par exception a la regle,
situations particuliéres constituants des
dents creuses (annexe 2),

Situer le premier plancher au-dessus des PHEC.
Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.

3.2.2

La construction ou ['aménagement
d’acceés de sécurite extérieurs (plates-
formes, voiries, escaliers, passages hors
d’eau, etc.). pour les bétiments destinés
a recevoir du public,

Permettre  l'évacuafion des personnes  (valides,
handicapées ou brancardées), de fagon autonome ou
avec ['aide des secours.

3.2.3

La construction d'abris légers annexes
de batiments d’habitation existants (abri
de jardin, etc.) ou de garage particulier

Limiter 'emprise au sof & 20m?,

Ne pas faire |'cbjet d'une habitation.

Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant 'étanchéité.
Situer dans 'ombre hydraulique du batiment existant.
N'autoriser qu’une seule construction de ce type par unité
fonciére a compter de I'approbation du PPR.

Reéglement
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324 Les équipements de Ioisirs et les locaux | Ne pas occuper en permanence.
techniques ou sanitaires, nouveaux ou|Situer le plancher au-dessus des PHEC (sauf
complétant des activités existantes | impossibilité  fonctionnelle  pour les  constructions
(terrain de sport, vestiaire, tribune,...) ou | inférieures & 20m?).
de [Ihabitat existant (piscine de|Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
particuliers). ou les protéger par tout dispositif assurant I'étanchéité.

Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.

3.25 Les constructions et installations | Limiter 'emprise au sol & 10 m? par parcelle d'usage.
directement liéges & la pratigue du
jardinage & caractére familial cu ouvrier

3.26 Les serres tunnels (parois en film [ Permeftre la transparence hydraulique (cotés relevables).

plastique) ou toutes serres a structure | Implanter dans le sens d'écoulement des eaux
démontable. Placer les équipements techniques au-dessus des
PHEC.

3.2.7 La construction de piscines. Positionner les margelles au niveau du terraln naturel
Indiguer |a position de I'cuvrage par un marquage visible
au dessus des PHEC.

3.2.8 Les nouvelles clétures. Permettre la transparence hydraulique.

3.3. Constructions existantes
Sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions suivantes
3.3.1 Les travaux usuels d'entretien, de |Ne pas aggraver les risques.
réparation et de gestion courants des | Ne pas augmerter la population exposée par création de
bédtiments existants implantés avant | logements supplémentaires.
lapprobation du PPR (traitement des | Ne pas augmenter 'emprise au sol du batiment.
facades, réfection des toitures,...).
332 La reconstruction sur une emprise au sol | Reconstruire au-dessus des PHEC,
équivalente ou inférieure, de tout édifice | Ne pas augmenter la population exposée par création de
détruit par un sinistre autre que | logements supplémentaires.
linondation (&  lexception  des | Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.
gtablissements de soin, santé et
enseignement).
333 L'extension limitée des habitations | Limiter lemprise au sol & 20m>2.
existantes Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (si
impossibilité fonctionnelle, Pextension sera autorisée si
niveau refuge d'au moins 20m? SHON).
Implanter dans l'ombre hydraulique de la construction
existante.
Autoriser |'extension une seule fois.
334 L'extension limitée des constructions | Limiter I'emprise au sol & 20m?
annexes d'habitation (abris de jardins, | Imptanter dans l'ombre hydraulique de la construction
garages, ...). existante.
Autoriser I'extension une seule fois.

3.35 Les fravaux de démcliton de|Ne pas augmenter la wulnérabilité d'autres sies ou

construction batiments (une étude d'ensemble devra étre fournie pour

le démontrer).
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3.3.6

L'extension mesurée et afienante des
batiments ayant vocation a héberger cu
a accueilllr, & ftitre temporaire ou
permanent, un nombre important de
personnes (soin, santé, enseignement).

Ne pas augmenter la capacité d'accueil ou d'hébergement
de ces établissements.

Situer le premier plancher et les équipements sensibles
au-dessus des PHEC.

Limiter I'augmentation de l'emprise au sol a 20% du
batiment existant.

Implanter dans I'ombre hydraulique de la construction
existante.

Autoriser I'extension une seule fois.

Mettre en ceuvre un plan de secours.

337

L'extension mesurée et aftenante des
etablissements recevant du public et des
batiments & usage artisanal, commercial
ou industriel.

Situer le premier plancher et les équipements sensibles
au-dessus des PHEC.

Ne pas augmenter 'emprise au sol de pius de 20% du
batiment existant, dans la limite du tiers de la superficie
totale de la parcelle.

Implanter dans I'ombre hydraulique de la construction
existante.

Ne pas augmenter la population exposée par création
d’hébergement temporaire ou permanent.

3.38

L'extension mesurée et attenante des
béatiments de sport et de loisirs.

Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf
impossibilite  fonctionnelle et présence d'un niveau
refuge).

Situer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant I'étanchéité.

Ne pas augmenter 'emprise au sol de plus de 20% du
batiment existant, dans la limite du tiers de la superficie
tolale de la parcelle.

Implanter dans l'ombre hydraulique de la construction
existante.

Ne pas augmenter la population exposée par création
d'hébergement temperaire ou permanent.

3.39

L'extension mesurée et attenante de
batiments & usage agricole.

Ne pas augmenter l'emprise au sol de pius de 20% du
batiment existant, dans la limite du tiers de la superficie
totale de la parcelle.

Implanter dans {'ombre hydraulique de la construction
existante.

Placer les produits polluants au-dessus des PHEC.

Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant 'étanchéité.

Ne pas augmenter la population expcsée par création
d'hébergement temporaire ou permanent.

3.3.10

L'extension des constructions existantes
pour réaliser des locaux sanitaires ou
techniques lorsque cette extension
répond & une mise en conformité avec
des normes en vigueur.

Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf
impossibilité  fonctionnelle et présence d'un niveau
refuge).

Situer les éguipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant ['étanchéité,

Ne pas augmenter 'emprise au sol de pius de 20% du
bétiment existant, dans la limite du tiers de la superficie
totale de fa parcelle.

Implanter dans I'ombre hydraulique de la construction
existante.
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331 L'extension des constructions techniques | Situer le premier plancher et les équipements sensibles
d'intérét général (station de pompage, | au-dessus des PHEC.
transformateur électrique, ...}, lorsque le | Ne pas augmenter 'emprise au sol de plus de 20% du
projet nécessite la proximité immédiate | batiment existant, dans la limite du tiers de la superficie
des installations initiales qui ne peuvent | totale de la parcelle.
8tre déplacées pour des motifs d'ordre | Implanter dans l'ombre hydrauligue de la construction
technique. existante.

3.3.12 La surélévation des constructions | Ne pas augmenter la population exposée par création de
existantes permeftant de réduire leur |logements supplémentaires.
vulnérabilité.

3.3.13 Le changement de destination et les | Ne pas augmenter la population exposée par création de
aménagements intemes des | logements supplementaires.
constructions existantes ne conduisant | Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf
pas vers un établissement sensible. impossibilité fonctionnelle et présence d'un niveau

refuge).
Ne pas augmenter 'emprise au sol et la vulnérabilité de la
construction.
3.4. Utilisations des sols
Sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions suivantes

3.4.1 L’'aménagement de places  de | Indiquer linondabilité de fagon visible pour tout utilisateur.
stationnement collectif de type public ou | Prévoir un systéme d'interdiction de l'accés et
prive d'évacuation rapide de tous les véhicules en cas

d'annonce de crue.
Ne pas nuire a |'écoulement ni au stockage des eaux.
Garder les surfaces perméables.

342 L’aménagement de parcs, de jardins, de | Ne pas nuire & I'écoulement ni au stockage des eaux.
terrains de sports ou de loisirs {y compris | Ne pas faire l'objet d’'un hébergement temperaire ou
les locaux indispensables tels que | permanent.
vestiaires, sanitaires, buvettes, efc.)

343 Les plantations d'arbres a haute tige, | Elaguer régulidrement jusqu'a la hauteur de référence.
espacé de plus ded4 m Utiliser des essences a feuilles caduques et a

enracinement non superficiel.

344 Les activitts et utilisations agricoles | Ne pas aggraver les risques.
traditionnelles  telles que pacages,
prairies de fauche, cultures, efc.

345 L'exploitation forestiére est autorisée Ne pas aggraver les risques, y compris du fait des modes

de débardage utilisés.

346 Les réseaux d'irrigation et de drainage. | Ne pas faire obstacle & 'écoulement des eaux.

Installer du matériel démontable,
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ZONE JAUNE

REGLEMENT

Type de zone : Risque inondation hors zone urbanisée — aléa faible a moyen

1, GENERALITES

La zone porte sur les zones non urbanisées, & urbanisation éparse ou frés faiblement urbanisées, exposées a

des aléas d'inondation moyens ou faibles et qu'il convient de préserver car leur suppression ou leur urbanisation

reviendrait par effet cumulatif & aggraver les risques & I'amont ou a l'aval, notamment dans les zones déja
| fortement exposées.

2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

» e stockage de matigre dangereuses ou de produits flottants tels que ceux figurant dans la liste annexée au
réglement sauf si le site de stockage est placé hors d'eau et muni d'un dispositif empéchant leur
entrainement par les eaux.

» Lesdécharges d'ordures ménagéres, déchets industriels et produits toxiques.

» Toutes implantations nouvelles d'établissements ou d'activités ayant vocation a héberger ou & accueillir a
titre temporaire ou permanent un nombre important de personnes ou de personnes vulnérables, notamment
les hopitaux, hétels, écoles, créches, maisons de retraite, centre d'accueil de personnes & mobilité réduite.

o Toutes implantations nouvelles de constructions nécessaires au bon fonctionnement des secours
(pompiers, gendarmerie, PC de coordination de crise, ...).

o Lacréation de sous-sols

o Laréalisation de remblais (autres que ceux strictement nécessaires & la mise en ceuvre des aménagements
autorisés ci-apres).

e L'implantation ou I'extension de terrain de camping ou de caravaning et des aires d'accueil des gens du
voyage.

o Toutes occupations, constructions {y compris les constructions nouvelles & usage d'habitation), travaux,
dépbts, installations et activites de quelque nature qu'il soit & I'exclusion de celles visées ci-aprés, soumises
4 prescriptions.

3. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A PRESCRIPTIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation a la régle commune, autorisables, &
conditions :

qu'elles n'aggravent pas les risques,

qu'elles n'en provogquent pas de nouveaux,

gu'elles ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte,

qu'elles respectent les principes de prévention et de sauvegarde des biens et des personnes,
qu'elles respectent les prescriptions figurant a la rubrique « PRESCRIPTIONS » ci-dessous.
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3.1.  Aménagements, infrastructures

Sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions sulvantes

3.1.1 Les ouvrages de protection. Ne pas aggraver les risques par ailleurs.

31.2 Lles travaux et  aménagements | Ne pas aggraver les risques par ailleurs.
hydrauliques destinés & réduire les | prendre les dispositions appropriées aux risques Créés
conséquences du risque d'inondation y | par ces travaux.
compris les ouvrages ef les travaux | Avertir le public par une signalisation efficace.
visant a amélicrer ['‘écoulement des eaux
et la régulation des flux.

313 Les travaux d'infrastructure nécessaires [ Ne pas aggraver les risques par ailleurs.
au fonctionnement des services publics, | prendre les dispositions appropriées aux risques créés
y compris les voiries nouvelles. par ces fravaux.

Avertir le public par une signalisation efficace.

314 Les équipements techniques de services | Ne pas aggraver les risques par ailleurs.
publics (ouvrages de distribution | Placer les équipements vulnérables ou sensibles au-
d'énergie, d'alimentation d'eau potable, | dessus des PHEC ou les protéger par fout dispositif
d'assainissement, de | assurant 'étanchéite.
télécommunication,....}

315 Les ouvrages destinés a assurer le | Dimensionner ces ouvrages pour permettre le transit des
franchissement des cours d'eau par les | débits comespondant au moins & la plus grosse crue
voies de communication. connue.

3.1.6 Les ouvrages liés a la voie d'eau (prises | Restreindre la vulnérabilité.
d'edu, passes, micro-centrales, | Ne pas aggraver les risques.
constructions ou installations liées aux | Placer les équipements vulnérables ou sensibles au-
loisirs nautigues,...). dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif

assurant I'étanchéité.
3.2 Constructions nouvelles
Sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions suivantes

3.21 La construction ou I'aménagement|Permetire ['évacuation des personnes (valides,
d'accés de sécurité extérieurs (plates- | handicapées ou brancardées), de fagon autoncme ou
formes, voiries, escaliers, passages hors | avec 'aide des secours.
d'eau, etc.). pour les batiments destinés
a recevoir du public.

3.22 La construction d'abris légers annexes | Limiter l'emprise au sol & 20m?,
de batiments d’habitation existants (abri | Ne pas faire I'cbjet d'une habitation.
de jardin, efc.) ou de garage pariculier | Placer (es équipements sensibles au-dessus des PHEC

ou les protéger par tout dispositif assurant I'étanchéité.
Situer dans l'ombre hydraulique du batiment existant.
N'autoriser qu’une seule construction de ce type par unité
fonciére a compter de I'approbation du PPR.

323 Les équipements de loisirs et les locaux | Ne pas occuper en permanence.
techniques ou sanitaires, nouveaux ou |Situer le plancher au-dessus des PHEC (sauf
complétant des activitds existantes | impossibilité  fonctionnelle pour les  constructions
(terrain de sport, vestiaire, tribune,...) ou | inférieures a 20m?).
de [I'habitat existant (piscine de |Placer les éguipements sensibles au-dessus des PHEC
particuliers). ou les protéger par tout dispositif assurant I'étanchéité.

Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.
3.24 Les constructions et installations | Limiter lemprise au sot & 10 m? par parcelle d'usage.

directement lites a la pratique du
jardinage & caractére familial ou ouvrier

Régiement
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325 les constructions de  batiments | Situer le premier plancher au-dessus des PHEC.
nouveaux a usage d'habitation liés & [Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.
I'exploitation agricole.
3.286 Les constructions de  batiments | Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.
nouveaux d'activité, de stockage ou [ Placer les produits polluants au-dessus des PHEC.
d'élevage, liés & l'exploitation agricole. | Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant I'étanchéité.
Stocker les matériaux fioftants au-dessus des PHEC.
327 Les serres résistantes au phénomene | Permettre la transparence hydraulique (cotés relevables).
hydraulique.. Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.
Placer les équipements techniques au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant I'étanchéite.
3.2.8 Les cuves et les siios. Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.
Ancrer solidement au sol.
Disposer un cuvelage étanche jusqu'aux PHEC, pour les
matiéres polluantes.

3.29 La construction de piscines. Positionner les margelles au niveau du terrain naturel
Indiquer la position de ['cuvrage par un marguage visible
au dessus des PHEC.

3.210 Les nouvelles clbtures. Permettre la transparence hydraulique.

3.3 Constructions existantes
Sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions suivantes

3.3.1 Les travaux usuels d'entretien, de | Ne pas aggraver les risques.

réparation et de gestion courants des | Ne pas augmenter la population exposée par création de

batiments existants implantés avant | logements supplémentaires.

l'approbation du PPR (fraitement des | Ne pas augmenter 'emprise au sol du batiment.

fagades, réfection des foitures,...).
332 La reconstruction sur une emprise au sol | Reconstruire au-dessus des PHEC.

équivalente ou inférieure, de tout édifice | Ne pas augmenter la population exposée par création de

détruit par un sinistre (2 l'exception des | logements supplémentaires.

établissements de soin, santé et |Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.

enseignement).

333 L'extension limitée des habitations | Limiter lemprise au sol & 20m?.

existantes Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (si
impossibilité fonctionnelle, I'extension sera autorisée si
niveau refuge d'au moins 20m? SHON).
Implanter dans l'ombre hydraulique de la construction
existante.
Autoriser I'extension une seule fois.

334 L'extension limitée des constructions | Limiter I'emprise au sol & 20m?,

annexes d'habitation (abris de jardins, | Implanter dans 'ombre hydraulique de la construction

garages, ...). existante.
Autoriser I'extension une seule fois.

3.35 les ftravaux de démolition de|Ne pas augmenter la vulnérabilité d'autres sites ou

construction bétiments (une étude d'ensemble devra éfre foumie pour

le démontrer).

Réglemant
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3386

L'extension mesurée et aftenante des
batiments ayant vocation & héberger cu
a accueilr, a titre temporaire ou
pemmanent, un nombre important de
personnes (enseignement, soin, santé).

Limiter l'augmentation de la capacite d'accueil ou
d'hébergement a 10%.

Situer le premier plancher et les equipements sensibles
au-dessus des PHEC.

Limiter 'augmentation de I'emprise au sol a 20% du
batiment existant.

Implanter dans 'ombre hydraulique de la construction
existante.

Autoriser l'extension une seule fois.

Mettre en ceuvre un plan de secours.

3.37

L'extension mesurée et attenante des
établissements recevant du public ef des
batiments a usage artisanal, commercial
ou indusfriel.

Situer le premier plancher et les équipements sensibles
au-dessus des PHEC.

Ne pas augmenter 'emprise au sol de plus de 20% du
batiment existant, dans la limite du tiers de la superficie
totale de la parcelle.

Implanter dans I'ombre hydraulique de la construction
existante.

Ne pas augmenter la population exposée par création
d’hébergement temporaire ou permanent.

338

L'extension mesurée et attenante des
batiments de sport et de loisirs.

Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf
impossibilite  fonctionnelle et présence d'un niveau
refuge).

Situer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant I'étanchéité.

Ne pas augmenter 'emprise au sol de plus de 20% du
batiment existant, dans la limite du tiers de la superficie
fotale de la parcelle.

Imptanter dans l'ombre hydraulique de la construction
existante.

Ne pas augmenter la population exposée par création
d’hébergement temporaire ou permanent.

3.3.9

L'extension mesurée et attenante de
batiments a usage agricole.

Ne pas augmenter l'emprise au sof de plus de 20% du
batiment existant, dans la limite du tiers de la supetficie
totale de la parcelle.

Implanter dans T'ombre hydraulique de la construction
existante.

Placer les produits polluants au-dessus des PHEC.

Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant 'étanchéité.

Ne pas augmenter la population exposée par création
d'hébergement temporaire ou permanent.

3.3.10

L'extension des constructions existantes
pour réaliser des locaux sanitaires ou
techniques lorsque cette extension
répond a une mise en conformité avec
des normes en vigueur.

Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf
impossibilité  fonctionnelle et présence d'un niveau
refuge).

Situer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant 'étanchéité,

Ne pas augmenter 'emprise au sof de plus de 20% du
batiment existant, dans la limite du tiers de la superficie
totale de la parcelie.

Implanter dans l'ombre hydraulique de la construction
existante.
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331

L'extension des constructions techniques
d'interét général (station de pompage,
transformateur électrique, ...), lorsque le
projet nécessite la proximité immédiate
des installations initiales qui ne peuvent
étre déplacées pour des motifs d'ordre
technigue.

Situer le premier plancher et les équipements sensibles
au-dessus des PHEC.,

Ne pas augmenter P'emprise au sol de plus de 20% du
batiment existant, dans la limite du fiers de la superficie
totale de la parcelle.

Implanter dans 'ombre hydraulique de la construction
existante,

3.3.12

La surgléevation des constructions
existantes permettant de réduire leur
vulnérabilita.

Ne pas augmenter la population exposée par création de
logements supplémentaires.

3.313

Le changement de destination et les
aménagements intemes des
constructions existantes ne conduisant
pas vers un établissement sensible,

Ne pas augmenter la population exposée par création de
logements supplémentaires.

Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf
impossibilité  fonctionnelle et présence d'un niveau
refuge).

Ne pas augmenter 'emprise au sol et la vulnérabilité de la
construction.

34, Utilisations des sols

Sont autorisées

sous réserve du respect des prescriptions sulvantes

3.4.1

L'aménagement de  places de
stationnement collectif de type public ou
privé

Indiquer l'inondabilité de fagon visible pour tout utilisateur,
Prévoir un systtme d'interdiction de [laccés et
d’évacuation rapide de tous les véhicules en cas
d’annonce de crue.

Ne pas nuire a 'écoulement ni au stockage des eaux.
Garder les surfaces perméables.

34.2

L'aménagement de parcs, de jardins, de
terrains de sports ou de Ioisirs (y compris
les locaux indispensables tels que
vestiaires, sanitaires, buvettes, etc.)

Ne pas nuire a I'écoulement ni au stockage des eaux.
Ne pas faire l'objet d'un hébergement temporaire ou
permanent.

343

Les plantations d'arbres & haute tige,
espacé de plusde 4 m

Elaguer réguliérement jusqu'a la hauteur de référence.
Utiliser des essences & feulles cadugues et &
enracinement non superficiel.

344

Les activités et utilisations agricoles
traditionnelles  telles que pacages,
prairies de fauche, cultures, etc.

Ne pas aggraver les risques.

345

L'exploitation forestiére est autorisée

Ne pas aggraver les risques, y compris du fait des modes
de débardage utilisés.

3.4.6

Les réseaux d'irmigation et de drainage.

Ne pas faire obstacle a I'écoulement des eaux.
Installer du matériel démontable.

347

L'exploitaticn et  [louverture  des
graviéres, ainsi que les stockages de
matériaux associés

Démontrer 'absence d'impact négatif mesurable par une
étude hydraulique.

définir les mesures compensatoires nécessaires.
Respecter les réglementations relatives aux installations
classées et aux travaux soumis & autorisation ou
déclaration au titre de la loi sur l'eau.

Réglement
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1. GENERALITES

La zone porie sur les zones déja urbanisées, exposées a des aléas d'inondation mayens cu faibles.
L'implantation de nouvelles activités humaines et la mise en sécurité de celles existantes imposent la mise en
ceuvre de mesures de prévention.

2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits

Le stockage de matiére dangereuses ou de produits flottants tels que ceux figurant dans la liste annexée aui
reglement sauf si le site de stockage est placé hors d'eau et muni d'un dispositif empéchant leur
entrainement par les eaux.

Les décharges d'ordures ménageéres, déchets industriels et produits toxiques.

Toutes implantations nouvelles de constructions nécessaires au bon fonctionnement des secours
{(pompiers, gendarmerie, PC de coordination de crise, ...).

La création de sous-sols

La réalisation de remblais {autres que ceux strictement nécessaires a la mise en ceuvre des aménagements
autorisés ci-apres).

L'implantation ou I'extension de terrain de camping ou de caravaning et des aires d'accueil des gens du
voyage.

Toutes occupations, constructions (y compris les constructions nouvelles a usage d’habitation), travaux,
dépdts, installations et activités de quelque nature qu'il soit & 'exclusion de celles visées ci-aprés, soumises
a prescriptions.

3. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A PRESCRIPTIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation a la régle commune, autorisables, a
conditions

qu'elles n'aggravent pas les risques,

qu'elles n'en provoquent pas de nouveaux,

qu'elles ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte,

qu'elles respectent les principes de prévention et de sauvegarde des biens et des personnes,
qu'elles respectent les prescriptions figurant & la rubrique « PRESCRIPTIONS » ci-dessous.
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3.1, Aménagements, infrastructures

Sont autorisés

sous réserve du respect des prescriptions sulvantes

3.1.1

Les ouvrages de protection.

Ne pas aggraver les risques par ailleurs.

3.1.2

Les travaux et aménagements
hydrauliques destinés a réduire les
consequences du risque d'inondation y
compris les ouvrages et les fravaux
visant & améliorer |'écoulement des eaux
et la régulation des flux.

Ne pas aggraver les risques par ailleurs.

prendre les dispositions appropriées aux risques crées
par ces travaux.

Avertir le public par une signalisation efficace.

313

Les travaux d'infrastructure nécessaires
au fonctionnement des services publics,
y compris les voiries nouvelles.

Ne pas aggraver les risques par ailleurs.

prendre les dispositions appropriées aux risques créés
par ces fravaux.

Avertir le public par une signalisation efficace.

314

Les équipements techniques de services
publics  {ouvrages de distribution
d'énergie, d’alimentation d'eau potable,
d'assainissement, de
telecommunication,...)

Ne pas aggraver les risques par ailleurs.

Placer les équipements vulnérables ou sensibles au-
dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif
assurant I'étanchéité.

315

Les ouvrages destinés a assurer le
franchissement des cours d'eau par les
voies de communication.

Dimensionner ces ouvrages pour permettre le transit des
débits correspondant au moins a la pius grosse crue
connue.

3.1.6

Les ouvrages ligs a la voie d'eau (prises
d'eau, passes, micro-centrales,
constructions ou installations liées aux
lnisirs nautigues,...).

Restreindre fa vulnérabilité.

Ne pas aggraver les risques.

Placer les équipements vulnérables ou sensibles au-
dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif
assurant |'étanchéité..

3.2

Constructions nouvelles

Sont autorisées

sous réserve du respect des prescriptions sulvantes |

3.21

La construction ou [aménagement
d'accés de sécurité extérieurs (plates-
formes, voiries, escaliers, passages hors
d'eay, efc.). pour les batiments destinés
a recevoir du public.

Permettre  I'évacuation des personnes (valides,
handicapées ou brancardées), de fagon autonome ou
avec |'aide des secours.

3.22

La construction de batiments nouveaux a
usage d'habitation, d'activité ou recevant
du public.

Situer le premier plancher au-dessus des PHEC.
Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.

323

La construction de batiments nouveaux
ayant vocation a héberger ou accueillir
un nombre important de personnes
(enseignement, soin, santé).

Situer le premier plancher au-dessus des PHEC.
Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.
Mettre en ceuvre un plan de seccurs adapte.

3.24

La censtruction d'abris |égers annexes
de batiments d'habitation existants (abri
de jardin, efc.) ou de garage particulier

Ne pas faire |'objet d’'une habitation,

Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant 'étanchéité.
Situer dans I'ombre hydraufigue du batiment existant.
N'autoriser qu'une seule construction de ce type par unité
fonciére a compter de I'approbation du PPR.
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325

Les équipements de loisirs et les locaux
techniques ou sanitaires, nouveaux ou
complétant des activitts existantes
(terrain de sport, vestiaire, tribune,...) ou

Ne pas occuper en permanence.

Situer le plancher au-dessus des
impossibilitt  fonctionnelle  pour  les
inférieures a 20m? ).

PHEC (sauf
constructions

de [I'habitat existant (piscine de |Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
particuliers). ou les protéger par tout dispositif assurant 'étanchéite.
Implanter dans le sens d'écoulement des gaux.
3.26 Les constructions et installations | Limiter femprise au sol & 10 m? par parcelle d'usage.
directement liées 4 la pratique du
jardinage & caractére familial ou ouvrier
3.2.7 Les constructions de  batiments | Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.
nouveaux dactivitt, de stockage ou|Placer les produits polluants au-dessus des PHEC.
d'élevage, liés a I'exploitation agricole. | Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant 'étanchéité.
Stocker les matériaux flottants au-dessus des PHEC.,
3.2.8 Les serres résistantes au phénoméne | Permettre la transparence hydraulique (cotés relevables).
hydraulique. Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.
Placer les équipements techniques au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant I'étancheité.
329 Les cuves et les silos. Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.
Ancrer solidement au sol,
Disposer un cuvelage étanche jusqu'aux PHEC, pour les
matiéres polluantes.

3.210 La construction de piscines, Positionner les margelles au niveau du terrain naturel
Indiquer la position de l'ouvrage par un marquage visible
au dessus des PHEC.

3.2.1 Les nouvelles cibtures. Permettre la transparence hydrauligue.

3.3 Constructions existantes
Sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions suivantes
3.31 Les ftravaux usuels d'entretien, de | Ne pas aggraver les risques.
réparation et de gestion courants des | Ne pas augmenter la population exposée par création de
batiments existants implantés avant | logements supplémentaires.
I'approbation du PPR (traitement des | Ne pas augmenter 'emprise au sol du batiment.
fagades, réfection des toitures,...).
332 La reconstruction sur une emprise au sol | Reconstruire au-dessus des PHEC.
équivalente ou inférieure, de tout édifice | Ne pas augmenter la population exposée par création de
deétruit par un sinistre logements supplémentaires.
Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.

3.33 L'extension des habitations existantes Situer le premier plancher au-dessus des PHEC {si
impossibilité fonctionnelle, I'extension sera autorisée si
niveau refuge d'au moins 20m? SHON).

Implanter dans 'ombre hydraulique de la construction
existante.

334 L'extension des constructions annexes | Implanter dans 'ombre hydraulique de la censtruction

d'habitation (abris de jardins, garages, |existante.
).

3.3.5 Les travaux de démolition de|Ne pas augmenter la vulnérabilité d'autres sites ou

construction béatiments (une étude d'ensemble devra &tre foumie pour

le démontrer).

Réglement




3.3.6

L'extension des batiments ayant vocation
4 heéberger ou a accueillir, a fitre
temporaire ou permanent, un nombre
important de personnes ou de personnes
vulnérahles (soin, santé, enseignement).

Sttuer le premier plancher et les equipements sensibles
au-dessus des PHEC.

Implanter dans lombre hydraulique de la construction
existante.

Mettre en ceuvre un plan de secours adapte.

337

L'extension des établissements recevant
du public et des batiments & usage
artisanal, commercial ou industriel.

Situer le premier plancher et les équipements sensibles
au-dessus des PHEC.

Implanter dans l'ombre hydraulique de la construction
existante.

3.38

L'extension des batiments de sport et de
loisirs.

Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf
impossibilité fonctionnelle et présence d'un niveau
refuge).

Situer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant 'étanchéité.

Ne pas augmenter |'emprise au sol de plus de 20% du
béatiment existant, dans la limite du tiers de la superficie
totale de la parcelfle.

Implanter dans I'ombre hydraulique de la construction
existante.

3.39

L'extension de batiments a usage
agricole.

Implanter dans l'ombre hydraulique de la construction
existante.

Placer les produits polluants au-dessus des PHEC.

Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant I'étanchéité.

3.310

L'extension des constructions existantes
pour réaliser des locaux sanitaires ou
techniques lorsque cette extension
répond & une mise en conformité avec
des normes en vigueur.

Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf
impossibilité fonctionnelle et présence d'un niveau
refuge).

Situer Jes équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou les protéger par tout dispositif assurant ['étanchéité.
Implanter dans 'ombre hydraulique de la construction
existante.

331

L'extension des constructions techniques
d'intérét genéral (station de pompage,
transformateur électrigue, ...), lorsque le
projet nécessite la proximité immédiate
des installations initiales qui ne peuvent
étre déplacées pour des motifs d'ordre
technigue.

Situer e premier plancher et les équipements sensibles
au-dessus des PHEC.

Implanter dans I'ombre hydraulique de la construction
existante,

3.3.12

La surélévation des constructions
existantes permettant de réduire leur
vulnérahilité.

Sans objet.

3.313

Le changement de destination et les
aménagements internes des
constructions existantes ne conduisant
pas vers un établissement sensible,

Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf
impossibilité fonctionnelle et présence d'un niveau
refuge).

Ne pas augmenter I'emprise au sol et la vulnérabilité de la
construction.

Régtamant
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34 Utitisations des sols
Sont autorisées soUs réserve du respect des prescriptions suivantes

3.41 L'aménagement de  places  de|Indiquer linondabilité de fagon visible pour tout utilisateur.
stationnement collectil de type public ou | Prévoir un systtme dinterdiction de l'accés et
privé d'évacuation rapide de tous les véhicules en cas

d'anncnce de crue.
Ne pas nuire a I'écoulement ni au stockage des eaux,
Garder les surfaces perméables.

3.42 L'aménagement de parcs, de jardins, de | Ne pas nuire a I'écoulement ni au stockage des eaux.
terrains de sporis ou de loisirs (y compris | Ne pas faire I'objet d'un hébergement temporaire ou
les locaux indispensables tels que|permanent.
vestiaires, sanitaires, buvettes, efc.}

3.43 Les plantations d'arbres & haute tige, | Elaguer réguliérement jusqu'a la hauteur de référence.
gspacé de plus de 4 m Utiliser des essences a feuilles cadugues et 2

enracinement non superficiel.

3.44 Les activitts et utilisations agricoles | Ne pas aggraver les risques.
traditionnelles telles que pacages,
prairies de fauche, cultures, etc.

3.45 L'exploitation forestiére est autorisée Ne pas aggraver les risques, y compris du fait des modes

de débardage utilisés.

3.48 Les réseaux d'irmigation et de drainage. | Ne pas faire obstacle & I'écoulement des eaux.

Installer du matériel démontable.
3.4.7 L'exploitation et l'ouverture  des | Démontrer 'absence d'impact négatif mesurable par une

gravieres, ainsi que les stockages de
matériaux associés

étude hydraulique.

définir les mesures compensatoires nécessaires.
Respecter les réglementations relatives aux instalfations
classées ef aux travaux soumis & autorisation ou
déclaration au titre de la loi sur l'eau.

Reglernent
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STATIONS D-’;Epuamou

: REGLEMEN‘I‘ Poun 'ICOU'IZES LES zonss

Le princlpe de non construcﬂbltite en zone inondable d ouvrages technzques du serv}ce del' assalnlssement
(station de traitement des eaux usées} a été fixé, dans le cadre de Ia lol sur F'eau de 1992, par arété du 22 juin
2007 - article 13: "Les stations d'épuration ne doivent pas étre implantées dans des zones inondables,
sauf en cas d'impossibilité technique. Cette impossibilité doit étre établie par la commune ainsi que la
compatibiiité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité & la reglementation
relative aux zones inondables, notamment en veillant & maintenir la station d'épuration hors d'eau et a
en permettre son fonctionnement normal."

Dans ce cas, le maitre d'ouvrage doit effectuer une demande de dérogation a ce principe auprés des services
de I'Etat (M.I.S.E.}, en amont d’'une demande d’autorisation de construire (CU ou PC).

Selon le projet envisagé, le dossier de demande de dérogation doit comprendre les élements ou documents
suivants :

1) Mise aux normes d'un ouvrage existant sans extension de I'emprise :

»  Rapport de présentation décrivant fes travaux envisagés (éfat du systéme et évolutions prévisibles),
accompagné de schémas de principe précisant fes conditions de mise hors d'eau des instaflations par
rapport & la crue de référence (crue d'occurrence centennale pour les biens) ef les mesures pour I3
sécurnté et 'évacuation des personnes en cas de crue ;

Plan de localisation des ouvrages ;
Arrété d'autorisation précédent (avant mise en conformité) ;
Dispasitions pour se conformer a F'article 17 du décret procédure Loi sur Feau du 29 mars 1993 ;
Impacts sur l'environnement.
2) Construction d’un nouvel ouvrage :
«  Rapport de présentation et éfudes comparatives des différents scénarios possibles démontrant qu'une
solution hors zone inondable n'est pas possible et prenant en comple les critéres suivanis .
1. Identification des localisations possibles des ouvrages (y/c par rapport au document d'urbanisme) et
acces ;
Niveau de I'aléa inondation (hauteurs, vitesses,... ;,
sensibilités du milieu naturel (Biotope, Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, ...} ;
mesures prévues pour optimiser la transparence hydraulique de f'ouvrage ;
mesures prévues pour assurer la pérennité des ouvrages fors dune crue exceptionnelle ;
impacts hydrauliques, incidences sur les niveaux d'eau et les vifesses ;
coit,
3) Extenslon d'un ouvrage existant (extension de I'emprise limitée & 20 %) :
Les dossiers de demande de dérogation devront comprendre :

e Une étude précisant les impacts sur Fenvironnement et sur hydraulique ;

o  les mesures prévues pour optimiser la transparence hydraufigue de l'ouvrage ;

e les mesures prévues pour assurer fa pérennité des ouvrages lors d'une crue exceptionnelie.

N o

4) Extenslon d’'un ouvrage existant supérieure 320 % :
o ¢f§ 2 construction d’un nouve! ouvrage
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4. MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE
SAUVEGARDE

Les mesures de prévention ef de sauvegarde ont pour objectif :

- Ia réduction de la vulnérabilité des biens et activités existants et futurs ;
- la limitation des risques et des effets ;

- linformation de la population ;

- de faciliter I'crganisation des secours.

Il s’agit de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre prises par les collectivités
publiques ou qui incomberont aux particuliers concemés.

4.1. Organisation des secours

Il est imposé dans un délal d'un an & compter de I'approbation du PPR, gu'un plan d'alerte et de secours soit
établi pour l'ensemble des zones réglementées (y compris les zones de crue historique) par fa municipalité en
liaison avec les Services de Secours et les Services de I'Etat.

| précisera notamment :
- Les modalités d'information et d'alerte de la population ;
- Le protocole de secours et d'évacuation des établissements sensibles (cliniques, maisons de retraite,
établissements scolaires, ...} ;
- Les mesures de mise en sécurité et d'évacuation des parkings souterrains ;
- Unplan de circulation et déviations proviscires ainsi que d'évacuation des rues.

4.2. Pour les établissements sensibles existants en zone inondable
a) Sont obligatoires dans un délai de réalisation d’un an a la date d'approbation du PPR

pour les établissements sensibles (enseignement, scin, santé, secours, voir annexe 2) la réalisation d'une étude
de vulnérabilité spécifique dans le but de définir les adaptations techniques et les mesures envisageables pour
réduire la vulnérabilité des personnes et les dommages au bati et aux biens.

Ces mesures de réduction de la vulnérabilité doivent permettre, si les mesures d'alerte et d'évacuation
{précisées ci-dessus en 4.1) étaient défaillantes, de mettre a I'abri {niveau refuge au-dessus des PHEC) les
occupants des établissements sensibles et de les évacuer dans les meilleurs conditions de sécurité
{cheminement hors d'eau, acces des secours,...).

Ces mesures concement également la résistance du batiment (stabilité des fondations, résistance des fagades
directement exposees & la crue, ...) a l'effet d'une crue importante et la mise a l'abrl des équipements
nécessaires au bon fonctionnement de 'établissement.

b) Sont obligatoires dans un délal de réalisation de cing ans a |a date d'approbation du PPR

pour les établissements sensibles situés en zones d'aléa fort, la mise en ceuvre des mesures définies par ['étude
de vulnérabilité spécifique prescrite ci-dessus.
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4.3. Pour les biens et pour les activités existantes en zone inondable

a) Sont obligatoires dans un délai de réalisation de cing ans :

La mise hors d'eau de tout stockage de produits dangereux. La liste de ces produits est fixée par la
nomenclature des installations classées et la réglementation sanitaire départementale.

La mise en place de dispositifs visant & empécher |a dispersion d'objets ou de produits dangereux, polluants ou
flottants, tels que cuve & gaz ou mazout.

La mise hors d'eau ou ['étanchéité des dispositifs permettant un fonctionnement autoncme (groupes
électrogénes par exemple).

h) Sont prescrites les mesures de réglementations suivantes :

En cas de réfection ou de remplacement, les menuiseries, portes, fendtres, revétements (sols et murs),
pretections phoniques et thermiques, situées en-dessous de |a cote de référence, doivent étre réalisés avec des
matériaux insensibles & I'eau ou protégés par un traitement spécifique.

Lors de toute réfection importante, reconstruction totale ou partielle de tout ou partie d'édifice, les prescriptions
applicables aux constructions neuves s'appliquent. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux travaux usuels
d'entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement & la publication du présent
document.

Les piscines existantes devront étre dotées dans un délai de deux ans d'un systéme de balisage visible au-
dessus de la cote de référence.

4.4. Recommandations pour les biens et pour les activités existantes en
zone inondable

L’objectif de ces recommandations est de permettre aux habitants et aux actlvités déja existantes mais
situés en zone Inondable de poursuivre I'occupation normale des locaux en prenant des dispositions
permettant de {imiter les dégradations éventuelles.

Les travaux ou disposltifs de protection suivants sont recommandeés :

- Installation de dispositifs destinés a assurer 'étanchéité des parties des bétiments situées sous les PHEC
(obturation des ouvertures, relévement des seuils, ...).

- |I est recommandé de doter chaque construction d'un dispositif de coupure des réseaux techniques
(électricité, gaz, eau) placé au-dessus des PHEC, dont il sera fait usage en cas de crue et qui isclera la partie de
la construction située au-dessous de la crue de référence.

- Les compteurs électriques, les chaudiéres individuelles et collectives doivent étre positionnés au-dessus des
PHEC ou étre protégés par fout dispositif assurant I'étanchéité.

- Dans les proprigtés baties, il sera maintenu une ouverture de dimensions suffisantes, pour permettre
I'évacuation des biens déplagables situés au-dessous des PHEC.

- Pendant la période propice aux crues, il est recommandé d'assurer le remplissage maximum des citemes
enterrées afin de les lester.

- 1l est recommandé que soit assuré un entretien suffisant des fossés et réseaux d'évacuation des eaux
pluviales.

- Dans le cas des plantations de haies ou d'arbres, il est recommandé de s'assurer un conseil technique
{chambre d’agriculture, MISE, efc.) quant au choix des essences et des implantations a adopter.

En outre, il est recommandé aux habitants des zones inondables, quel que soit le niveau de l'aléa, d'examiner
toutes les possibilités de mise hors d'eau rapide des équipements sensibles.
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4.5. Prescriptions pour les constructions et installations nouvelles en

zone inondable

Les prescriptlons réglementaires définles dans le régiement sont opposables aprés approbation du PPR
a tout type d'utilisation et d’occupation du sol et 4 toute nouvelle construction.
Elles ont un caractére obligatoire.

Le plancher bas de la construction se situera au minimum au-dessus des PHEC, sauf pour les abris légers,
les garages {extérieurs ou intégrés aux constructions) et les annexes des batiments d’habitation
n'accueillant pas de population permanente.
Les constructions et installations doivent étre fondées dans le bon sol de fagon 3 résister a des
affouillements, a des tassements ou & des érosions localisées.
Les réseaux électriques et les matériels électriques, électroniques, micromécaniques et appareils de
chauffage, seront équipées d'un dispositif de mise hors service automatigue, seront placés au minimum au-
dessus des PHEC ou sercnt protegés par tout dispositif assurant 'étanchéité.
Dans le cas de constructions, reconstructions, extensions, I'édification sur vide sanitaire sera préférée aux
remblais (les sous-scls sont interdits), et les surfaces perpendiculaires & I'écoulement des eaux seront
strictement minimisées. Toute partie de fa construction située au-dessous de la crue de référence sera
réalisée dans les conditions suivantes :
- 'isolation thermique et phonique utilisera des matériaux insensibles & l'eau ;
- les matériaux putrescibles ou sensibles a la corrosicn seront traités avec des produits hydrofuges ou
anti-corrosifs ;
- les revétements de sols et murs et leur lfants seront constitués de matériaux non sensibles a l'action
de 'eau.
Les sous-sols sont interdits,
Le mobilier d'extérieur, a I'exclusion du mobilier aisément déplagable, sera globalement ancré ou rendu
captif.
Les aires de stationnement privés ou publics doivent, dans un délais de 6 mois aprés apprebation du PPR,
indiquer l'inondabilité de fagon visible pour tout utilisateur, et prévoir un systéme d'interdiction de 'accés et
d'évacuation rapide de tous les véhicules en c¢as d'annonce de crue.
Les voies d'accés, les parkings, les aires de stationnement de toute nature doivent 8tre arasés au niveau du
terrain naturel.
Les réseaux d'eau pluviale et d'assainissement seront étanches et équipés de clapets anti-retour.
Les citemes enterées seront lestées ou fixées solidement.
Les citernes extérieures seront fixées solidement au sol support, lestées et équipées de muret de protection
au minimum a hauteur des PHEC.
Le stockage des produits polluants ou sensibles a 'eau devra étre réalisé dans un récipient étanche et lesté
ou fixé peur qu'il ne soit pas emporté par la crue. A défaut, le stockage sera effectué au minimum au-dessus
des PHEC.
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4.6.  Pour les réseaux publics en zone inondable

Les parties inférieures des réseaux d'assainissement et pluvial pouvant étre mises en charge, les tampons
seront verroulllgs.

Si le réseau public d’assainissement est existant, le raccordement au réseau public est obligatoire (article L33 du
Code la Santé Publique), les regards de branchements doivent étre étanches dés la construction. La mise en
place de systéme d'assainissement autonome est interdite.

En labsence de réseau public d'assainissement, pour les occupations du sol admises, [installation
d'assainissement autonome devra étre conforme aux termes de [‘amété du 6 mai 1996 relatif aux prescriptions
applicables aux systémes d'assainissement non collectif.

Les postes électriques moyenne et basse tension seront mis hors d'eau et facilement accessibles en cas

d'inondation.

4.7. Information préventive

Linformation préventive doit consister a renseigner les populations sur les risques majeurs auxquels elies sont
exposees fant sur leur lieu de vie, de fravail et de vacances.

En cas de risque, conformément a la loi du 22 juillet 1987, le citoyen doit étre informé sur les risques qu'l
encourt et sur les mesures de sauvegarde qui peuvent étre mises en ceuvre.

Il appartient & la municipalité de faire connaftre & la population les zones soumises & des inondations et des
mouvements de terrain ainsi que l'intensité du risque par les moyens a sa disposition.

Cette information pertera au minimum sur :
- L'existence du risque inondation, avec indications de ses caractéristiques {hauteur d’eau notamment) ;
- Lamodalité de l'alerte ;
- Les numéros d'appel téléphonique auprés desquels la population peut s'informer avant, pendant et
aprés la crue (mairie, préfecture, centre de secours, gendarmerie, ...) ;
- Laconduite 4 tenir.

Elle fera I'objet d’un affichage dans les locaux recevant du public, menticnnant la nature du risque, la modalité
d'alerte et la conduite a tenir.
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5. ANNEXES
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Préfeclure de Haute-Garonne Direction départementale de lEquipement de la Haute-Garonna

ANNEXE 1

Liste non exhaustive des produits et matiéres dangereux ou flottants
Des équipements sensibles a 'eau

Matléres et produits dangereux :

Acides divers {nifriques, sulfuriques, ...) ;

Détergents divers ;

Pétrole ef ses dérivés sous forme gazeuse ou liquide ;

Calcium, sodium, potassium, magnésium, soufre, phosphore ef leurs produits dérives ;
Acétone, ammoniaque et leurs produits dérives ;

Produits cellulosiques ;

Produits pharmaceutiques ;

AN N L NN

Prodults flottants :
¥ Preus;
v"  Bois et meubles (grumes, bois scig, ...} ;
v Automobiles et produits de récupération ;
¥" Cuves ou citemes ;
v Autres produits flottants volumineux ;
v

Equlpements techniques de service public :
v" Distribution d'énergie (transformateur, ...) ;
v" Alimentation d'eau potable (pompage, ...} ;
v" Assainissement collectif ;
v" Tétécommunication (commutateur, relais, ...) ;
v

Equipements sensibles a l'eau :

Compteurs électriques ;

Chaudiéres individuelles ou collectives ;
Machineries d'ascenseur ou de monte-charge ;
Electroménagers ;

Pompes et filtres de piscine ;

AR N N NN
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Préfecture de Haute-Garonne Direclion départemenlale de IEquipement de Ja Haule-Gaonne

AWEXEZ

TermInologie et définitions

-

Aléa fort : hauteur d'eau > 1 m. ou vitesse > 0.50 m. (voir schéma en annexe 3).

Cléture transparente hydrauliqguement : cldture ajourée {constituée de grillage) de 1,50 m de hauteur totale et pouvant
comporier un muret d'assise de 0,40 m (hauteur maximale). L'écartement entre poteau ne pourra éire inférieure & 2,50 m.
{voir schéma en annexe 3).

Crue : Augmentation plus cu melns brutale du débit et par conséquent de la hauteur dun cours d'eau pouvant avolr pour
effet de le faire déborder de son [ La crue est généralement due & des averses de pluie plus cu moins importantes.

Crue de référence : correspond & la plus forte crue connue {voir PHEC) ou dans le ¢as ol elle serait pius faible que la crue
centennale, cefte demnfére. A titre d’exempte, pour la Garonne dans le département de fa Haute-Garonne, la crue de
référence est en générale celle de 1875.

Dent creuse : {voir annexe 3).
Emprise au sol : projection au sol de ta surface construite sans tenir compte du nombre de niveau de fa construction,

Etablissements sensibles : sont consldérés comme « établissements sensibles » toutes constructions d'anseignement de
soin et de santé accueillant de fagon permanente ou provisoire un public pius wulnérable (enfants, persannes agées ou
handicapées) et toutes constructions nécessaires au bon fonctionnement des secours (pompier, gendarmerie, PC de
coordination de crise, ...).

Equipements sensibles : réseaux electriques, appareils électromécaniques, chaudiéres, btens de valeur, efc, sensibles &
Peau.

Exploitation agricole : L'exploitation agricole est une entité comprenant :
- lapropridté fonciére, batie ou non batie, constituée d'un ou plusleurs terrains contigus ou non ;
- les batimenis d'habitation, d'élevage, de stockage de matériel ou de fourrage, de serres ou de consfructions
legeres, de silos, de cuves, ...

Impossibilité fonctionnelle : Elle doit &tre diment justifiée par la fourniture d'une notice explicative, Le péfifionnaire dolt
expliquer en quoi it n'est pas possible pour des raisons fonctionnelles (structurelles, respect de normes particuliéres, etc.) de
prévoir le premier plancher au-dessus des PHEC.

Niveau refuge : La zone refuge est une surface protégée accessible de lntérieur par les occupants du focat et accessible
de l'extérieur pour les secours. Elle doit étre adaptée par e pétitionnaire en fonction des personnes et aussi des biens 4
protéger. Pour une habitalion, sa surface minimum est de 20 m® Pour un batiment d'activités ou un ERP, efle est au
minimum de 20 m? mais peut étre étendue a ralson de 8 m* + 1m? / personne [orsque le batiment a une capacité d'accuell
supérieure & 15 personnes, Sa hauteur doit étre suffisante, soit 1,80 m, pour permettre la mobilité des personnes présentes.
Elie est aftachée & chaque batiment, autrement dit, il n'y 2 pas de zone refuge « collective ».

Ombre hydraulique  (cf. schéma et définition en annexe 3).
Parcelle d'usage : Lot issu du découpage de a surface affectée & |a pratique du jardinage ouvrier et confié & un usager.
PHEC : Plus Hautes Eaux Cennues relevées historiquement.

Premier plancher au-dessus des PHEC : Le plancher bas de la construction se situera au minfmum au-dessus des PHEC,
sauf pour les abris légers, les garages (extérieurs cu Intégrés aux constructions) et les annexes des b&timents d'habitation
n'accusillant pas de popufation permanente.

SHOB : Surface Hors Oeuvre Brute égale 4 la somme des surfaces de plancher de chagque niveau de la constructicn. Elle
est constituée des niveaux suivants ;
- les rez-de-chaussée et tous les étages (y compris ceux des constructions non fermées de murs telles que des
hangars par exemple) .
- tous les niveaux intermédiaires, tels que mezzanines et galeries
- les combles et tes sous-sol, aménageables ou non; les toitures-terrasses, accessibles ou non.
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Préfecture de Haute-Garonne Direction départementale de IEquipsment de la Haute-Garonne

ANNEXES 3 - SCHEMAS

CAPACITE DE DEPLACEMENT EN ZONE INONDEE
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L’aléa est considéré comme fort au regard de la crue de référence lorsque la hauteur deau dépasse 1m.
{sans vitesse)

Toute fois, certaines zones ol la hauteur d’eau est inférieure 4 1m. doivent étre considérées en aléa fort si
elles comportent un chenal préférentiel d’écoulement des eaux, ou les vitesses, sans pouvoir étre prévues
avec précision, peuvent étre fortes, cas des crues torrentielles par exemple.

Hauteur Inférieure 4 Comprise entre Supérieure a
Vitesse 0.50m 0.50m et Im im
Inféneure Aléa faible Aléa moyen Aléa fort
2 0.50m/s
Supérieure Aléa fort Aleéa fort Aléa fort
2 0.50m/s

CLOTURE HYDRAULIQUEMENT TRANSPARENTE
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A
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Préfectre de Haute-Gamnne Drection départementala de  Equipement de la Haute-Garonne

OMBRE HYDRAULIQUE ‘ o

= T - - = -

'4.-—.-;-_--_.-—.'-

(1) Ombre hydraulique : situé, pour I'écoulement des eaux, dans la conunuité du bau sans y étre
forcément attenant {en amont ou en aval du bitment).

REISIA T

O -

Le sens d'écoulement des eaux est considéré comme paralléle au cours d'eau ou, lorsque

I'on en dispose, perpendiculaire a la ligne d'isocote de référence reportée sur la carte des
aiéas, sauf indication chenal de crue.

amont

chenal de crue

Lignes d'isocote
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Prefecture de Haule-Garonne Direction départamentate de [Equipament de la Haute-Garonne

_ DENT CREUSE

La dent creuse est une parcelle ou une unité fonciére (ensemble de parcelles appartenant i un méme
propnétaire}, non baue, entourée de parcelles baties ou de voirie(s) existante(s) a la date d’approbation du
PPR.

Une seule constructon individuelle 2 usage d’habitation (soit un seul logement) peut étre autorisée sur
cette unité fonciére, ce qui exclut la possibilité de construire sur des parcelles divisées postérieurement a
cette date.

* Lorsqu’une seule parcelle ou unité fonciére n’est pas construite :
® Sielle est entourée de parcelles baties et de voines, 1l s’agit d’une dent creuse.
® Sielle est entourée de parcelles bades et en limite d'une voirie ou d’une zone inconstrucuble
(zone agricole, zone naturelle, espace boisé classé, ...} , il s'agit d’une dent creuse.

Lorsque plusieurs parcelles ou unités fonciéres attenantes ne sont pas construites :
e Il ne s’apit pas d’'une dent creuse.
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